
碳化钨SJV-TC喷嘴

优点

•  非常适合用于路标漆标线的喷涂

•  用于既定边缘型式的边缘加厚分配

• 抗腐蚀碳化钨嵌体使得该喷头的抗磨寿命比标准不锈钢
喷头长

• 耐蚀性极好

• 喷头嵌体被嵌入实心不锈钢喷头体内以免损坏

规格

最大压力：4000psi(276bar)

喷雾形状：扇形喷雾

材料：不锈钢，带碳化钨嵌体

高压合金扇形喷嘴

3bar                                      
时喷雾 

角度
喷头型号

等效喷
孔直径 
(mm)

流量* (L/min)

50 
bar

100 
bar

150 
bar

200 
bar

250 
bar

275 
bar

65°

650033SJV-TC 0.38 0.53 0.75 0.92 1.1 1.2 1.25

6507SJV-TC 1.7 11.3 16.0 19.5 23 25 27

6508SJV-TC 1.8 12.9 18.2 22 26 29 30

50°

500050SJV-TC 0.46 0.81 1.1 1.4 1.6 1.7 1.8

5001SJV-TC 0.66 1.6 2.3 2.8 3.2 3.6 3.8

50015SJV-TC 0.79 2.4 3.4 4.2 4.8 5.4 5.6

5002SJV-TC 0.91 3.2 4.6 5.6 6.4 7.3 7.6

50025SJV-TC 1.0 4.0 5.7 7.0 8.1 9.0 9.5

5004SJV-TC 1.3 6.4 9.1 11.2 12.9 14.4 15.1

喷嘴类型 A B 净重

小流量 
(至多 -025) 9.5mm 15.1mm .01kg

大流量 12.7mm 15.1mm .01kg

尺寸和重量

A

B

以每种类型的最大/最重型式为基准。

* 上表以温度70°F (21°C)下的喷水为基准。

------------------------------------------
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